
Liofilizador
DC401/801

Características

Especificaciones

Yamato Scientific America www.yamato-usa.com

DC401

Liofilizador de gran capacidad fugas automático y sistema 
de derivación de gas caliente

DC801

Sistema libre de contaminates
El hielo se puede recongelar y se retira desde el 
bunque por el sistema de derivación de gas caliente 
Equipado con un vacuómetro Pirani
Equipado con receptáculo de alimentación para la 
bomba de vacío
Se ultiliza un refrigentante favorable al medio ambiente
Totalmente móvible sobre ruedas
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Adaptador de ampollas

Ampolla

Cámara receptora de matraz

Modelo DC401 DC801
Temperatura de enfriamiento -45oC -85oC

Cantidad de deshumidifcación 0.6L 1.0L

Refrigerador Refrigeración por aire, 400W Refrigeración por aire, 350W 

Refrigerante R404A, Cantidad de refrigerante: 300g ±5g R600a refrigerante mixto

Dimensiones externas (WxDxH mm) 300 x 450 x 920 405 x 500 x 1040

Capacidad interna                                                                     4L

Fuente de alimentación 50/60Hz AC115V 12A / AC220V 7A AC115V 13A / AC220V 7.3A

Peso ~43kg ~65kg

Botella de suero (frasco 
vial con tapón de goma)
50mL
30mL
10mL

Matraz Seco
250mL 
120mL

Matraz de fondo 
redondo (hembra)

Adaptador de matraz
con fondo redondo 
(hembra)

Adaptador de matraz 
con fondo redondo
(macho)

Matraz de fondo 
redondo (macho)

Tapa del matraz seco
(con junta esmerilada 
de vidro)
(recto y de ángulo 45°)

Para ambos modelos DC401/801, la cámara, colector, matraz de 
montaje, tapa de matraz y envase de cristal se venden por separado. 

(45o angle) 

Cámara de secado cerrada

Cámara de secadoColector B, 16 pcs.

Colector A, 8 pcs.

Válvula
Placa de Petri
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